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Rijkswaterstaat

Inhoud presentatie

• Oversteekplaats Huntumdreef
• Ruud de Rooipad
• Voetpad Gooisekant fase 3C (Kelbergen)
• Parkbruggen Nellesteinpad / Kelbergenpad
• Kromwijkdreef



Rijkswaterstaat

Oversteekplaats Huntumdreef
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Trapfrezen
zie detail 7C

Trapfrezen en aansluiten
op bestaande situatie

Aansluiten op bestaande druppel/
bestaande druppel uitbreiden

Trapfrezen
zie detail 7C

Verloopband naar niveau verharding op brugdek

Opstelplaats onderhoudsvoertuigen
zie detail 1 op tekening UO-T-OLW-ALG-053

Gras Gras

D
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4x uitneembare paal
type ERDI model 100

4x uitneembare paal
type ERDI model 100

4x grondpot, t.b.v. tijdelijke
opslag uitneembare palen

4x grondpot, t.b.v. tijdelijke
opslag uitneembare palen

t0

Legenda

Beheergrens
Realisatiegrens

Wegas + asnaam + metrering
Kantverharding

MU4G

Trottoirband 13/15x25 cm

Bestaande situatie

Demarcatie OWN/Landschappelijke inrichting

Gras Gras

Rood asfalt, middenberm

Grasbetontegels

Afzetpaal Type ERDI model 90 of gelijkwaardig

Asfalt, zie verhardingsopbouw 2

Putnummer met dekselhoogteG11
-1.90

Deelstreep 1-3 (0,10)
Doorgetrokken streep (0,10)
Stopstreep (0,30)
Verdrijfpijl, lengte 5,00 m

PVC ∅250+0.10 -4.55

Asfalt met geluidsreducerende deklaag, zie verhardingsopbouw 2

Verloopband t.b.v. TB 13/15x25 cm

Goot 15 cm

Te planten boom / bestaande boom

Stootplaten

Tunnelcontour

20
0.
00

OpmerkingenOpmerkingen
1. Maten in meters tenzij anders vermeld.
2. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
3. Materiaalmaten en diameter maten in mm, tenzij anders aangegeven
4. Toekomstige ligging K&L bekend bij 'team kabels en leidingen'
5. Ligging NUON warmteleiding indicatief weergegeven
6. Voor genoemde details zie tek UO-T-OLW-ALG-002
7. Gebruikte kunstwerkmodel voor dwars- en lengteprofielen: IXAS_Tunnel_3D_v007
8. # berm (1:20) afwerken 300 mm, teelgrond voor schrale grasvelden, inzaaien met grasmengsel B3 150kg/ha

Taluds: bloemrijk mengsel 10-15 kg/ha op schrale toplaag (zie ontwerp landschappelijke inpassing)
9. Markeringen uitvoeren in thermoplast
10. Detail stootplaten zie tekening UO-T-TUN-ALG-105 (A9GDW-TEK-07014)

Rioolbuis HWA PVC nieuw stijfheidsklasse SN8 (hulpstukken SN4)

Trottoirkolk, type TRK-8373 van TBS,o.g.
GY trottoirkolkkop, met ondiepe PVC onderbak ∅315
Betonnen put, min. 600x600 mm, met vierkante putafdekking, 

Bestaande riolering
PVC doorspuitput Ø315mm 
Uitstroombak met type, zie detail 22

dagmaat min. ∅520 mm. Putafdekking realiseren met Waternetlogo 

NUON warmteleiding (zie ook opmerking 5)

UO-T-OLW-ALG-002
Overzichtstekening; Huntumdreef

Bijbehorende tekenigen

UO-T-OLW-ALG-051
Detailboek Onderliggend Wegennet

Citeertitel Omschrijving
A9GDW-TEK-14237
A9GDW-TEK-14247

Documentnummer

Dwarsprofielen en details; HuntumdreefUO-T-OLW-ALG-053A9GDW-TEK-14248

Rood Asfalt

V

Asfalt R

Asfalt voetpad, zie detail 20 OLW vpV

tot 2e kolk ∅125mm, vanaf 2e kolk ∅160mm
Kolkaansluiting PVC ∅125 / ∅160mm, afschot 1:100 
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Flexibele kolkleiding,
zie opmerking 11

PP

Betonnen put, min. ∅800 mm
of 800x800 mm met
vierkante putafdekking,
dagmaat min. ∅600 mm

Overstortput hoogte
overstortwand NAP +0.15 m

IT riolering ∅250 met PP450 omhulling

Persleiding pompkelder
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Flexibele kolkleiding,
zie opmerking 11
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PVC ∅250
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Bestaande situatie

As MU4G
Tunneldak

Noord Zuid

Stootplaat indicatief weergegeven
Zie UO-T-TUN-ALG-015
(A9GDW-TEK-07014)

Stootplaat indicatief weergegeven
Zie UO-T-TUN-ALG-015 (A9GDW-TEK-07014)

Vloeistofkelder west

noordN.A.P. = 0.000noord

Metrering

Bestaande hoogte

Ontwerphoogte

Horizontaal verloop

Verticaal verloop

Tangenthoogte

Tangentmetrering

NUON warmteleidingen
zie opmerking 5
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Overzichtstekening 
Algemeen
Huntumdreef 
Uitvoeringsontwerp
OBJ 000248 Huntumdreef/Meerkerkdreef
_ATY DWA04 - UO
fi t.h.v. km 9,63
FA_ 600 Eindsituatie
WP 000594 - UO GWW OLW

A0

1:500

A9GDW-TEK-14247 UO-T-OLW-ALG-051 4.0

PMK TDM TDM 680

1.0 01-06-2017 Eerste uitgave KWT

2.0 26-02-2018 HWA-leidingen noord- en zuidzijde aangepast a.d.v. wensen waternet (= Wijz-00477) KWT

3.0 06-11-2019 Verticaal alignement geoptimaliseerd t.b.v. Warmteleiding PMK

4.0 23-10-2020 Wijziging Laanbeplanting, uitstroombak en paaltjes op voetpad GSA

Bijbehorende Xrefs
Xref-KWM_Vloeistofkelder West_v002
Xref-DTB_GBKN_v009
Xref-KWM_Tunnel_v027
Xref-WHH_Riolering bestaand_v009
Xref-GZM_Grenzen_v011
Xref-RVV_OWN_Bebording_v010
Xref-DWM_OWN Huntumdreef_v004
Xref-ALM_Assen_A9_2D_v021
Xref-DTB_Straatnamen_v005
Xref-KLM_NUON Warmteleiding_v004
Xref-WHH_Duikers_v012
..\..\..\..\02_PRE-SHARED\S02_XREFS\XREF-WHH_OWN_HEMELWATERAFVOER_OVERIG_V016
..\..\..\..\02_PRE-SHARED\S02_XREFS\XREF-BEP_GROENPLAN_2D_V019

1
2

3
4

5

Bladindeling

Overzicht ondergrondse infra
Schaal 1:500

Lengteprofiel MU4G 
lengteschaal 1:500 / hoogteschaal 1:50 

11. Flexibele kolkleiding toepassen bij overgang van tunnel naar aardebaan,
type 'Wavinflex ∅125' of gelijkwaardig

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

• CVC: Politie, V&OR, Fietsersbond, Clientenbelang, GVB.



Rijkswaterstaat

Oversteekplaats Huntumdreef

• Aanvullende check naar inrichting oversteekplaats vanuit het park. 
Doel: checken of herkenbaar is dat een autoweg overgestoken wordt.

• In de gaten houden: hoe wordt het park gebruikt?



Rijkswaterstaat

Ruud de Rooipad

• Laarzenpad komt terug. 
• Groen (rechts) blijft behouden 



Rijkswaterstaat

Voetpad Gooisekant fase 3C (Kelbergen)

• Voetpad vanuit wijk
naar tunneldak

Legenda

Bestaande situatie

TB - grens 2011

TB - grens 2013

Beheersgrens

Realisatiegrens

Realisatiegrens (DOD)

Nieuwe duiker WHH

Keerwand / beschoeïng

Bijbehorende tekeningen

Kant verharding

Maaiveld

Stootband

A176

Pa'R'

Begroeide wand

Watertappunt, h= hoogte  put
betonput ∅800mm man-gat min. ∅600mm
met PVC ∅315mm naar watergang

Heesters

Vaste plantenBosplantsoen

Inspectieput HWA

UO-T-A9-BEP-001 t/m 005
UO-T-A2-BEP-001 t/m 004
UO-T-A9-BEP-006
UO-T-A2-BEP-005
UO-T-A9-BEP-020 t/m 033
UO-T-A9-BEP-007
UO-T-OLW-BEP-001
UO-T-A9-BEP-008
UO-T-A9-BEP-009
UO-T-A9-BEP-301
UO-T-A9-BEP-016
UO-T-A9-BEP-040 t/m 044
UO-T-A2-BEP-040 t/m 042
UO-T-A9-BEP-010 t/m 014
UO-T-A9-BEP-015
UO-T-A9-BEP-504
UO-T-OLW-BEP-003

Inrichtingsplan A9
Inrichtingsplan A2
Landschappelijke inpassing A9/Park
Landschappelijke inpassing Holendrecht
Landschappelijke inpassing Profielen
Overzichtstekening Bomen t.p.v. NUON warmteleiding
Overzichtstekening Ecopassage Provinciale weg en Stammerdijk
Overzichtstekening Grastribune
Doorsneden Grastribune
Detailboek Park
Parkeerterrein Diensgebouw Midden
Overzicht Grasmengsels A9
Overzicht Grasmengsels A2
Overzicht Drainage park
Detailblad Drainage
Hemelwaterafvoer Tussenafvoeren KW022
Beplanting Amstelland

Hekwerk nieuw
IXAS, specificaties ntb

Hekwerk bestaand

Verhoogde moot

Schutting, zie detail 19
kunststof palen 100x100mm, h.o.h.
2m planken ca. 140x25x4000mm 

Duiker

1. Maten in meters, tenzij anders vermeld
2. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
3. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
4. Diameters in mm, tenzij anders vermeld
5. Genoemde details zie detailboek UO-T-A9-BEP-301
6. Bomen dienen te worden vastgezet met boompalen volgens de standaard RAW bepalingen. De

boompalen bij de bomen ≥35 cm dienen in ralkleur rood nummer 2002 te worden gebeitst.
7. In verband met de beperkte grondlaag, moeten alle bomen op het Tunnel Dakpark met drie, aan de

bovenkant stabiel met hout aan elkaar vastzittende boompalen verankerd. Voor extra stabiliteit
worden de boompalen in een piramide vorm (hoek van 60 á 70 graden) aangebracht waarbij de palen
tot op de dakconstructie worden ingegraven.

8. Hekwerk langs spoor Prorail te voldoen aan
a Hekwerk 1,8m hoog
b Overige specificaties conform SPC00274_V002
c Fundatiemethode hekwerk n.t.b. door leveranier
d De verspringingen moeten één maashoogte (ca.0,2m) of een halve maashoogte zijn (ca.0,1m).

Verspringingen van een halve maashoogte zijn slechts 1x per 100 m toegestaan. Bij grotere
helling schuine draadmatten toepassen.

e Ruimte tussen onderzijde hekwerk en maaiveld min. 0,15 m i.v.m. doorgang fauna en max. 0,30 m
i.v.m. menswerendheid.

9. Nieuwe hekwerken 'Prorail' en 'IXAS' aansluiten op bestaande afschermingen
(hekwerk/geluiddscherm) en luifel dienstgebouw

10. bomen maat 16-18
plantgaten min. 1.0 x 1.0 m  0.60 m diep
tot 0.70m diepte de grond losmaken

bomen maat 20-25
plantgaten min. 1.4 x 1.4 m  0.60 m diep
tot 0.70 m diepte de grond losmaken

bomen maat 30-35 / 35+
plantgaten min. 2.0 x 2.0 m  0.70 m diep
tot 0.80 m diepte de grond losmaken

Opmerkingen

Gras kruidenrijk
Intensief gemaaid gras (gazon)

Nieuwe boom
(uiteindelijke kruinbreedte
[theoretisch] op schaal getekend)

Bestaande boom
(te handhaven)

Grasbetontegels
opbouw zie detail 4 (detailboek)
in UO-T-OLW-ALG-002

Berm rood asfalt

CaDo of opstelplaats (insteekhaven), grasbetontegels
zie verhardingstekeningen :  UO-T-A2-VHR-001 t/m 003 en UO-T-ALG-VHR-303

Amfibieraster, type W1
zie detail 28A

Vogelwerende afrastering, h= 0,8 of 1,0 m
is type W2 of W3, zie detail 28B

Wortelscherm zie detail 20 HE46 Vak nr. beplantingsvak

Hedera helix (Klimop) en Parthenocissus tricuspidata (Wilde wingerd) 3 st/m1, maat 40-50
Inclusief grondverbetering 1.0 x 0.6 m Mengsel met circa 6 tot 10% organische stof
bij een lutumgehalte van 15-20 gewicht% M50-cijfer van 210 - -300um

Hekwerk nieuw
spoor, zie bij opmerking 8

Beplanting tegen geluidsscherm
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NELSON MANDELAPARK

Voor details grastribunes, zie
tekening UO-T-A9-BEP-008+009

Watertappunt
ca. 6 m diep

IV

IV

V VII
V

VI

VI

VII

zie tek UO-T-BEP-016

Bomen op tunneldak:
- Robinia pseudoacacia 6%
- Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 14%
- Pinus sylvestris 14%
- Quercus pubescens 15%
- Prunus avium 12%
- Prunus 'Trailblazer' 2%
- Sorbus aucuparia 3%
- Malus floribunda 2%
- Morus nigra 2%
- Juglans regia 'Broadview' 8%
- Mespilus germanica 'Bredase Reus' 2%
- Malus 'Evereste' 5%
- Malus 'Neville Copeman' 5%
- Crataegus monogyna 10%
Maat 16-20
10% maat 35+

Bomen op het talud:
- Populus nigra (Zwarte populier)
- Ulmus 'Dodoens' (Hollandse iep)
- Juglans regia 'Buccaneer' (Walnoot)
- Alnus glutinosa (Zwarte els)
   (aan onderzijde talud)
35% van de bomen dient 35+ te zijn
overige bomen maat 16-20

Bosplantsoen:
Ilex aquifolium 10%
Taxus baccata 10%
Prunus laurocerasus
'Schipkaensis' 10%
Ligustrum vulgare 40%
Cornus alba 25%
Salix caprea  5%
Maat 60-100
in wildverband 1 st/m2

Bomen op tunneldak:
- Robinia pseudoacacia 6%
- Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 14%
- Pinus sylvestris 14%
- Quercus pubescens 15%
- Prunus avium 12%
- Prunus 'Trailblazer' 2%
- Sorbus aucuparia 3%
- Malus floribunda 2%
- Morus nigra 2%
- Juglans regia 'Broadview' 8%
- Mespilus germanica 'Bredase Reus' 2%
- Malus 'Evereste' 5%
- Malus 'Neville Copeman' 5%
- Crataegus monogyna 10%
Maat 16-20
10% maat 35+

Grasland, intensief maaien
25% Engels raaigras
20% Veldbeemdgras
30% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
25% Roodzwenkgras met forse uitlopers
150 kg/ha

Heesters:
Ilex aquifolium 10%
Taxus baccata 10%
Prunus laurocerasus
'Schipkaensis' 10%
Ligustrum vulgare 40%
Cornus alba 25%
Salix caprea  5%
Maat 60-100
in wildverband 1 st/m2

Populus alba 'Raket'
(Witte Abeel)
maat 16-20

Bomen op het talud:
- Populus nigra (Zwarte populier)
- Ulmus 'Dodoens' (Hollandse iep)
- Juglans regia 'Buccaneer' (Walnoot)
- Alnus glutinosa (Zwarte els)
   (aan onderzijde talud)
35% van de bomen dient 35+ te zijn
overige bomen maat 16-20

Hagen buitenzijde:
Prunus laurocerasus
 'Schipkaensis Holland' en
Rosa bourgogne 'Intergog' (Roos)
Maat 60-100
om-en-om planten, h.o.h 1,0 m

Hagen binnenzijde:
Corylus avellana
 (Gewone hazelaar) en
Rubus idaeus
 'Darts Woodland'
 (Framboos)
Maat 60-100
om-en-om planten,
h.o.h 1,0 mPrunus avium (Sierkers)

Maat 25-30

Populus alba 'Raket' (Witte abeel)
Maat 16-20

Bomen op het talud:
- Robinia pseudoacacia 7.5%
- Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 17.5%
- Acer saccharinum 15%
- Ginkgo biloba 10%
- Gleditsia triacanthos 'Shademaster' 10%
- Pinus nigra 'Austria' 15%
- Ulmus 'Sapporo Atumn Gold' 25%
Maat 16-20, 35% maat 35+

Prunus avium (Sierkers)
Maat 25-30

Hagen:
Prunus laurocerasus
'Schipkaensis Holland'
(Laurierkers) en
Rosa bourgogne
'Intergog' (Roos)
Maat 60-100
om-en-om planten, h.o.h 1,0 m

Populus alba 'Raket'
(Witte Abeel)
maat 16-20

Rhododendron
catawbiense
"Grandiflorum'
maat 60-100
1 st/m2,
in driehoeks-
verband

Populus alba 'Raket'
(Witte Abeel)
maat 16-20

laarzenpad

Bomenrijen Kelbergenpad:
Zelkova serrata 'Green Vase' (Japanse zelkova)
Maat 30-35

Bomenrijen Nellesteinpad:
Zelkova serrata 'Green Vase'
(Japanse zelkova)
Maat 30-35
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Detail 25 trap
zie detailboek

Verharding voetpaden
zie principe (hieronder)

Grondwerk rondom parkbrug
nader uit te werken

Detail 23C trap
zie detailboek

Detail 25 trap
zie detailboek

Detail 23B trap
zie detailboek

Detail 23A trap
zie detailboek

Voetpad Parkbrug in UO fase
(= verbinding met
 Oude Reigersbospad

Detail 15 trap
zie detailboek

Bomen op het talud:
Robinia pseudoacacia 7.5%
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' 17.5%
Acer saccharinum 15%
Ginkgo biloba 10%
Gleditsia triacanthos 'Shademaster' 10%
Pinus nigra 'Austria' 15%
Ulmus 'Sapporo Atumn Gold' 25%
Maat 16-20
35% maat 35+

Vaste planten:
30% Allium ursinum of Polygonum bisorta,
in groepen van 5 m2, 3 st/m2
70% Bloemrijk mengsel B1, Cruydthoeck o.g.

Heesters:
Amelanchier lamarckii 10%
Crataegus monogyna 10%
Corylus avellana 10%
Cercissiliquastrum 'Forest Pansy' 5%
Rosa canina 10%
Sambucus nigra 10%
Prunus spinosa 10%
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' 10%
Rubus idaeus 5%
Ribes uva-crispa 'Mercurines' 10%
Ribes rubrum 'Rondom'  5%
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 5%
Maat 60-100
In wildverband 1 st/m2

Pteridium aquilinum/
Hyacinthoides non-scripta
10 m2
In wildverband 1 st/m2

5.00

BO2

BO3BO4

HE6

HE7

HE8

HE9
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HE11

HE12

HE31

HE32
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HE38 HE39

HE42

HE43

HE59

HE60

HE61

HE62

HE78

HE79

VA4VA30

VA31

VA32

VA33

VA34

VA35 VA36

VA37

VA75

Schaal 1:50

Principe verharding voetpaden
bij Kelbergenpad en Nellesteinpad

0.
25

betontegel 500x500mm,
kleur grijs
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Aut.:

Wijziging Datum Omschrijving Opsteller

Overzicht
Beplanting
Inrichtingsplan, blad 3
Uitvoeringsontwerp
SPO 006 Landschappelijke inpassing
ATY DWA 04 UO
S079 km 8.250 t/m 9.180
FA_ 600 Eindsituatie
WP 000072 UO  Landschappelijke inpassing

A0

1:1000

A9GDW-TEK-14777 UO-T-A9-BEP-003 5.0

DWT SWN TDM 680

1.0 20-06-2017 Eerste uitgave KWT

2.0 06-07-2018 TXT-grote bomen + vak-nrs beplanting toegev  + Wandel/laarzenpaden Reigerb.pd + duiker->parkbrug KWT

3.0 03-03-2020 DO uitgave. Bomen Gooiseweg NO 2,5 m verplaatst vanwege raakvlak met riolering. Update wandelpad. DWT

4.0 23-03-2020 UO uitgave. Grondwerk rond kunstwerk 21D+ 21E aangepast. DWT

5.0 25-11-2020 Gooisekant hellingbaan toegevoegd + bomen verplaatsing GSA

Bijbehorende Xrefs
Xref-DTB_GBKN_v009
Xref-GZM_Grenzen_v011
Xref-DWM_wegmodel_A9_2D_v022
Xref-DWM_Aansluiting SAA-One_v004
Xref-DWM_OWN Muntbergweg_v004
Xref-WHH_Duikers_v012
Xref-BEP_Groenplan_2D_v022
Xref-DWM_OWN Haarlerbergpad model_v003
Xref-DGM_Dienstgebouw Midden_2D_v003
Xref-DGM_Dienstgebouw Midden_2D_v003
Xref-DGM_Dienstgebouw Oost_2D_v003
Xref-DWM_OWN grastrappen model v004
Xref-KWM_KW 021_2D-dek_v011
Xref-ALM_Assen_A9_2D_v021
Xref-KWM_KW 022_2D-dek_v010
Xref-KWM_KW 015_2D-dek_v004
Xref-GLM_A9_Geleiderail_overig_v010
Xref-GLM_A9_Geleiderail_model_v010
Xref-DOV_A9 OV HWN_v017
Xref-DWM_OWN FP west.tunnelmond 2d 008
Xref-DWM_OWN Gaasperparkpad 2d 003
Xref-DWM_OWN Nellesteinpad 2d 006
Xref-DWM_OWN Abcouderpad 2d 004
Xref-DWM_OWN Parkelementen v006
Xref-DWM_OWN Huntumdreef_v004

Xref-WHH_A9_Hemelwaterafvoer_model_v017
Xref-BEP_Groenplan_teksten_v008
Xref-DFM_Fietsverbinding_Haarlerbergpad_v001
Xref-DWM_OWN Gooiseweg_v005
Xref-DWM_OWN Kelbergenpad 2d 006
Xref-DWM_OWN Bijlmerpleinpad 2d 005
Xref-DWM_OWN Reigersbospad 2d 006
Xref-LEM_ecopassage Gaasp v004
Xref-BEP_hekwerken-totaal_v009
Xref-GLD_A9_2D-Geluidschermen_v010
Xref-DWM_OWN Kromwijkdreef_v007
Xref-WHH_OWN_Hemelwaterafvoer_overig_v019
Xref-DWM_OWN_Langbroekdreef_v006
Xref-ALM_Spoorassen SKG_v002
Xref-KWM_Tunnel_v027
Xref-DWM_OWN Nelson Mand-park v002
Xref-DWM_OWN FP Loosdr-drf+N236_v005
Xref-KWM_KW MKG_2D_v002
Xref-KWM_Damwanden_A9_v003
Xref-VHR_verharding_v012
Xref-DVM_Voedingskasten_v008
Xref-DVM_Verkeerskundige Projectering DVM_v016
Xref-DVM_VIS Cameras_v010
Xref-KWM_Parkbruggen 21F_v001
Xref-KWM_Parkbruggen 21C_v001
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Rijkswaterstaat

Parkbruggen Nellesteinpad en Kelbergenpad



Rijkswaterstaat

Parkbruggen Nellesteinpad en Kelbergenpad

• Rustiger beeld
vanaf het water 
door poeren recht
te zetten



Rijkswaterstaat

Kromwijkdreef

• Vrijliggende busbaan 
wordt ruimtereservering.
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Puntstuk R0.37

7x Grondpotten
tbv tijdelijke
opslag afzetpalen

5x Schampblokken
60x50

5.00

Vervolg fiets- en voetpad,

zie UO-T-OLW-ALG-131

Vervolg toe- en afrit,

zie UO-T-A9-MBH-002

en UO-T-A9-VHR-002

2.5
%

H

H

17.20

Verloopband 18/20x25
naar 18/20x16

Verloopband 18/20x25
naar 18/20x16

Afzetpaal,
type ERDI model 90 o.g.

Vloeistofkelder Oost

Grasbetonverharding
400x600x150mm

Trottoirtegels 300x300x80
t.b.v. zwaar verkeer opstelplaats

Inrichting berm met kantopsluiting
conform detail 02

Inrichting berm met kantopsluiting
conform detail 02

Inrichting berm met kantopsluiting
conform detail 01

Aansluiting asfaltconstructie op de bestaande situatie
conform detail 07C

Overgang asfalt op grasbetontegels met inritbanden
conform detail 15

Waterafvoer kunstwerk
conform detail 17

Waterafvoer kunstwerk
conform detail 17
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30x30
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Rood

Gras BR

Zwart

Zwart
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d

2.5%2.5%
2.5%2.5%

36.00

Trottoirtegels 300x300x80
t.b.v. zwaar verkeer opstelplaats
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Grasbetonverharding
400x600x150mm

Aanleg tot tangentpunten

R0.5

0.20

Gras BR

Gras BR

Gras BR

Detaillering kruisingsvlak,
zie UO-T-OLW-ALG-016Aansluiting Lanbroekdreef,

zie UO-T-OLW-ALG-025

4.45
1.501.00
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Persleiding vloeistofkelder
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-0.64
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IT riolering ∅250 met PP450 omhulling
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PVC
∅250

-0.55

-0.55

PVC
∅250

-0.55

-0.45

t0

PVC
∅250

-0.55

PVC
∅250

-0.43 -0.43

rioolst
reng e

n put 
Kw69 

in bims

t0

2.5%2.5%

6.00

Puntstuk R0.37

7x Grondpotten
tbv tijdelijke
opslag afzetpalen

5x Schampblokken
60x50

H

H

17.20

Verloopband 18/20x25
naar 18/20x16

Verloopband 18/20x25
naar 18/20x16

Afzetpaal,
type ERDI model 90 o.g.

Vloeistofkelder Oost

Grasbetonverharding
400x600x150mm

Trottoirtegels 300x300x80
t.b.v. zwaar verkeer opstelplaats

36.00

Trottoirtegels 300x300x80
t.b.v. zwaar verkeer opstelplaats

Grasbetonverharding
400x600x150mm

Portaal VRI 

MASTNUMMER
TYPE_SYMBOOL

HOOGTE_LICHTMAST
UITLEGGERHOEK
TYPE_LICHTMAST
BOTSVRIENDELIJK
POSITIE_LICHTMAST

VRI 
Drukknoppaal met VRI
Realisatiegrens
Beheersgrens

Kantverharding Bestaande situatie

Goottegel 15x30
Trottoirband 18/20x25

Linksafpijl, lengte 5.0m
Rechtsafpijl, lengte 5.0m
Rechtdoor(gaande) pijl, lengte 5.0m
Verdrijfpijl, lengte 5.0m
Asfaltverharding (zwart), verhardingsopbouw volgens detail 29

Boom, nieuw te plaatsen
Demarcatiegrens HWN/OWN

Opsluitband 10x20

Gidslijntegel
Noppentegel
Afzetpaal, type ERDI model 90 o.g.

Grondpotten
Schampblokken 60x50

Asfaltverharding (rode deklaag)

Trottoirtegel (300x300x45)

Grasbetontegel (400x600x150)

Grasmengsel 'bloemrijk'

Combipijl (rechtsaf + rechtdoor), lengte 5.0m

Wegas

Verloopband, van 18/20x25 naar 18/20x16 Eindverloopband
Rabatband 40x20 Inritband 50x20
Talud 1:3, m.u.v. talud t.p.v. parkeerplaats Hotel
Straatkolk, type STR-9742 van TBS, o.g.

Lijngoot, type V150 0.1, lengte 0.5m met onderuitloop ∅160mm (ACO)
Trottoirkolk, type STR-8373 van TBS, o.g.
GY Trottoirkolkkop, met ondiepe PVC onderbak ∅315mm
(kolkaansluiting ∅125mm, dus verloopstuk ∅125mm ė ∅160mm toepassen)

Kw01
+0.00

Betonnen put, min. 600x600mm met vierkante putafdekking, dagmaat min. ∅520mm,
putafdekking realiseren met waternetlogo
Putnummer met dekselhoogte Uitstroombak met type

PVC doorspuitput ∅315mm
PVC
∅250

+0.00+0.00
Rioolbuis HWA PVC nieuw (PVC ∅250mm / PVC ∅315mm / Beton ∅400mm),
stijfheidsklasse SNB (hulpstukken SN4) + BOB hoogten put

Drain PVC ∅80mm met PP700 omhulling
Persleiding vloeistofkelder
Bestaande riolering

Straatkolk, type STR-9402 van TBS, o.g.

Bestaande trottoirkolk, eventueel opnieuw stellen

Asfaltverharding (zwart), verhardingsopbouw volgens dwarsprofiel I-I

Trottoirtegel (300x300x80)

KLEUR

KLEUR

KLEUR

Asfaltverharding (rode deklaag) op kruisingsvlak, asfaltopbouw rijweg met GOW pigmentKLEUR

Halfverharding - grind

Langsstreep 1-3 (0.30) Langsstreep 1-3 (0.10)
Langsstreep 1-1 (0.10) Langsstreep 0.3-2.7 (0.10)
Kanalisatiestreep 0.5 (0.10) Doorgetrokken streep (0.10)
Doorgetrokken streep (0.15) Doorgetrokken streep (0.20)
Stopstreep (0.30) Haaientanden (0.5-0.5)
Blokmarkering (0.5-0.5)

Legenda

NUON warmteleiding (zie bij opmerkingen)

Tunnel / tunnel met verhoogde moot

Boom, bestaand te handhaven

kleur grijsKLEURt

KLEURt

Halfverharding - deels grinddoorzetten aansluitende verharding

Grasmengsel 'B3'BR B3

Kolkaansluiting PVC ∅125 / ∅160mm, afschot 1:100
tot 2e kolk ∅125mm, vanaf 2e kolk ∅160mm

P P P

t0

Volschuimen riolering

zie detail 22
Lijngoot elementen 'ACO S300K-0R01'04)
incl. Bezinkput S300K-BR04  zie ook detail 25

Overlagen deklaag op bestaande verhardingsopbouwKLEUR
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Nederland

Aut.:

Wijziging Datum Omschrijving Opsteller

Overzichtstekening
Algemeen
Kromwijkdreef (S113)
Uitvoeringsontwerp
OBJ 000253 - Kromwijkdreef (S113)
_ATY DWA04- UO
- km 7.80 t/m 7.95
FA_600 - Eindsituatie
WP 594 UO GWW onderliggend wegennet

A0

1:500

A9GDW-TEK-16392 UO-T-OLW-ALG-015 2.2

GSA TDM PTW 680

1.0 08-01-2020 Definitief PMK

1.1 08-05-2020 Update WHH GSA

2.0 29-05-2020 Tweede uitgave GSA

2.1 9-7-2020 Uitgifte ter toetsing WVA GSA

2.2 29-07-2020 Uitgifte ter toetsing 7C GSA
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Bladindeling

Opmerkingen
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
Markeringen uitvoeren in thermoplast
Berm (1:20) afwerken 300 mm, teelgrond voor schrale grasvelden, inzaaien met grasmengsel B3 150kg/ha
  taluds: bloemrijk mengsel 10-15 kg/ha op schrale toplaag (zie ontwerp landschappelijke inpassing)
Ligging NUON warmteleiding indicatief weergegeven
Flexibele kolkleiding $  toepassen bij overgang van tunnel naar aardebaan, 
  type 'Wavinflex ∅125' of gelijkwaardig
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Overzicht Kromwijkdreef - Bovengrondse infra
Schaal 1:500

Overzicht Kromwijkdreef - Ondergrondse infra
Schaal 1:500

Bijbehorende tekeningen
UO-T-OLW-ALG-016 Overzichtstekening; Kromwijkdreef - Kruispuntconfiguratie
UO-T-OLW-ALG-017 Detailtekening; Kromwijkdreef + Langbroekdreef
UO-T-OLW-ALG-025 Overzichtstekening; Langbroekdreef
UO-T-OLW-ALG-031 Overzichtstekening; Loosdrechtdreef
UO-T-OLW-ALG-033 Lengte- en dwarsprofielen Loosdrechtdreef
UO-T-OLW-ALG-002 Detailboek Onderliggend Wegennet

Bijbehorende Xrefs
Xref-DTB_GBKN_v009
Xref-DTM_Ondergrond_2d_v005
Xref-KWM_Tunnel_v027
Xref-DWM_OWN Kromwijkdreef_v008
Xref-GZM_Grenzen_v011
Xref-WHH_OWN_Hemelwaterafvoer_overig_v020
Xref-WHH_Riolering bestaand_v009
Xref-DWM_wegmodel_A9_2D_v021
Xref-DWM_OWN Kromwijkdreef overig_v008
Xref-KWM_Vloeistofkelder Oost_v002
Xref-BEP_Groenplan_2D_v022
Xref-RVV_OWN_Bebording_v011 zonder busbaan Kromwijkdreef
Xref-WHH_A9_Hemelwaterafvoer_model_v017
Xref-WHH_OWN_Drainage_v004
Xref-DVM_Mantelbuizen_OWN_v006
Xref-ALG_OWN_Demarcatiegrens_v002
Xref-DTB_Straatnamen_v005
Xref-KLM_NUON Warmteleiding_v004
Xref-ALM_Assen_A9_2D_v021


